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HODNOTA PRO PNEUMATIKY 600/55 R26.5

** HODNOTA V ZAVISLOSTI NA VYBAVE A PNEUMATIKACH

ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY

TYP ODPRUZENI OJE MECHANICKY
TYP ODPRUZENI NAPRAV(Y) MECHANICKY
ROZCHOD NAPRAV [mm] 1950
ROZVOR NAPRAV [mm] 1525/1525
NEJVYSSI POVOLENA RYCHLOST [km/hl 40
POTREBNE MNOZSTVI OLEJE (U] 57
PNEUMATIKY A DISKY DLE TABULKY
PRIPOJOVACI ROZMER DISKU [mm] @ 280/ 335
POCET/ ROZMER KOLOVYCH SROUBU 10/M22x1,5

TYP SPOJOVACIHO ZARIZENI

ZAVESNE 0KO @ 50/K80

ZAKLADNI VNEJST ROZMERY

DELKA [mm] 9045
STRKA [mm] 2576
VYSKA [mm] ) 1905
VYSKA SPOJOVACIHO ZARIZENI 0D ZEME [mm]
ALTERNATIVY POUZITYCH PNEUMATIK HMOTNOSTI

PNEUMATIKA DISK PROMER PNEU [mm]| SIRKA PNEU [mm] | PROVOZNI [kg] **) 5050

560/60 R22.5 16.00x22.5 1248 563 NEJVYSST POVOLENA/ TECHN. PRIPOSTNA [kgl 27000/33000

600/55 R26.5 20.00x26.5 1335 626 MAX. ZATIZENI SPOJOVACIHO ZARIZENI [kg] 3000
TYPOVE OZNACENI: REVIZE:

KRESLIL: ING. HALAMA

KONTROLOVAL: ING. PIKULA

DATUM: 07.08.2017

NS 33

DRUH STROJE:

NOSIC VYMENNYCH NASTAVEB

OBCHODNI 0ZNACEN:

MEGA 33

(zor)




